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Grundpriifung von Anti-Graffiti-Systemen
Priifzyklus 2

Das Anti-Grafhiti-System
. SILCO-TEC Versiegler G

des Herstellers SILCO-TEC wurde entsprechend des Regelwerks (ReGG) der Giitegemeinschaft
And-Graffiti e.V. zur Zulassung von Anti-Graffiti-Systemen fiir die RAL Giitesicherung 841/2 (s.
Anlage) untersucht.

Die Grundpriifung erfolgte an Pflastersteinen aus Beton nach DIN 18501 (Betonwerkstein). Im
vorliegenden Bericht sind die Ergebnisse des Priifzyklus 2 (zwolf Monate bewitterte Anti-Grafhti-

Systeme) zusammengestellt.

Der Untersuchungsbericht bezieht sich ausschlie8lich auf die vom Auftraggeber cingereichte und verarbeitete
Materialprobe sowie auf die vom Auftraggeber durchgefiihrte und im Bericht vermerkte Priparation bzw.
Reinigung der Probeksrper.
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Beschreibung des Anti-Graffiti-Systems

Bei dem Produkt SILCO-TEC Versiegler G handelt es sich nach Angaben des Auftraggebers um eine
And-Graffiti-Beschichtung auf Biopolymerbasis.

Die durch die Applikation von SILCO-TEC Versiegler G ausgebildete Trennschicht verhindert das
Einwandern von Farbmitteln und -pigmenten in den Untergrund. Graffiti und Farbschmierereien
konnen zusammen mit der Trennschicht mit einem HeifRwasser-Hochdruck-Reiniger von der
Oberfliche entfernt werden. Eine chemische Nachreinigung mit Biolon G kann bei Bedarf ausgefiihrt

werden. Nach der Reinigung ist die Trennschicht zu erneuern.

SILCO-TEC Versiegler G gehort zu den temporiren Graffitiprophylaxesystemen und wird in der
Kategorie oberflichenschiitzendes Anti-Graffiti-System nach Teil C des Regelwerkes der
Giitegemeinschaft Ant-Graffiti €.V. behandelt.

Bereitstellung von Produktproben zur Priifung

Die Materialproben wurden vom Hersteller in verschlossenen Originalgebinden zur Verfigung

gestellt.
Tabelle 1:  Beschreibung der Produktprobe nach DIN EN ISO 1513

Ver- Luft- Haut- Boden- | Homoge-

Produkt Aussehen | packung | volumen | bildung satz nisieren

mecha-

SILCO-TEC milchige- Plast- . . nisches

. o . 10 % keine kein Durch-
Versiegler G Flissigkeit | gebinde mischen
vor An-

wendung

Bestimmung des Gehalts an nichtfliichtigen Anteilen

Tabelle 2: Nichtfliichtiger Anteil

Feststoffgehalt Beschreibung des Riickstands

in Masse-%

SILCO-TEC farblose, leicht milchige, transparente relativ
Versiegler G 1,6 feste und dabei leicht sprode Masse ohne er-

kennbare Blischenbildung aber mit geringen

plastischen Eigenschaften
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Priparation der Untergriinde

Das Material SILCO-TEC Versiegler G wurde entsprechend der vorliegenden Ausfiithrungsanwei-
sungen mit einer Rolle in insgesamt zwei Schritten mit Zwischentrocknung aufgebracht. Der Mate-

rialgesamtverbrauch ist in Tabelle 3 zusammengefasst.

Tabelle 3: Mittlerer Gesamtverbrauch (feucht)

SILCO-TEC Versiegler G

Musterplatten 1. Behandlung ca. 135 g/m?

2. Behandlung ca. 115 g/m?

Nachdem die Probeksrper 1 Woche im Normalraumklima gelagert worden waren, erfolgte die Ein-
stufungspriifung fiir das nicht bewitterte Anti-Graffiti-System. Die anderen Probekérper wurden der

natiirlichen Bewitterung ausgesetzt (Anordnung 0/90).

Optische Bewertung der priparierten Untergriinde

Die Bewertung der Anderung des optischen Erscheinungsbildes des behandelten, im Vergleich zum
unbehandelten Untergrund erfolgte nach den Vorgaben des Regelwerkes der Giitegemeinschaft
Anti-Graffiti e.V. (s. Anhang). Neben der Anderung der Farbe wurden die Glanzéinderung und die
Anderung der Oberflichenbeschaffenheit (OFB) bewertet.

Tabelle 4: Zusammenstellung der Meflergebnisse
Farbe? OFB?
L AL' a b | dE | Glanz” | R
(SD) | bewittert | (SD) | (SD) (SD) | (sD)
Probesteine unbehandelt 54,58 - -0,53 8,86 - 0,8 95,1
(2,63) (0,20) (1,46) (0,1) (11,8)
behandelt unbewittert 56,24 1,669 -0,45 7,70 2,00 1,0 79,1
(1,91) heller (0,15) | (0,93) 0,1) (8.1)
behandelt drei Monate 55,42 0,54% -0,53 8,84 0,59 0,9 87,2
bewittert (1,29) heller (0,14) (0,63) (0,1) (5.5)
behandelt zwolf Monate 49,47 5,118 -0,02 4,25 6,99 0,7 12
bewittert (2,63) dunkler (0,16) | (0,60) 0,1) (8,8)
1)spektrales Farbmessgerit Spectro-Color (Dr. Lange GmbH); CIE-L*a*b* - System, Normlicht D 65,
10°-Normalbeobachter; 2)Reflektometer REFO 3D (Dr. Lange GmbH) entsprechend DIN 67530
Mefgeometrie 60°% 3) Tastschnittgerit Surtronic 3+ (Taylor-Hobson GmbH), Mef3strecke 12,5 mm,
Einzelmefstrecke 2,5 mm; 4)bezogen auf unbehandelt
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Durch die Behandlung mit SILCO-TEC Versiegler G erscheinen die Probekérper geringfiigig heller.
Der bestimmbare dE-Wert betrigt 2,0. Der Glanzgrad (Mefigeometrie 60°) der Probekarper erhoht
sich durch die Behandlung. Anderungen der Oberflichenbeschaffenheit der Probekérper durch die
Applikation des Materials sind zu vernachlissigen. Nach Ablauf der zwlf Monate wihrenden natiir-

lichen Bewitterung erscheinen die Probekérper dunkler.
Basistest

Fiir die Bestimmung der Funktionalitit werden im Basistest 10 definierte Farbmittel verwendet. Die
Entfernung der Farbproben erfolgte entsprechend der im technischen Datenblatt festgelegten Tech-
nologie mit einem Heiflwasser-Hochdruck-Reiniger. Fiir die chemische Nachreinigung kam der

chemische Graffitientferner Biolon G zur Anwendung. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5 angegeben.

Tabelle 5: Bewertung der Funktionalitit
Material Farbmittel
o imlv] v vilvelem| x| x| MG
(SD)
0,5 0,3 0,0 0,3 0,2 0,5 1,0 0.2 0,2 0,0 93,7
unbewittert
hydrothermisch (0,0) | (0,2) | (0,0)] (0,2)| (0,2) | (0,0)] (0,0) ]| (0,2) | (0,2) | (0,0) (1,2)
97,0
unbewittert 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
nachgereinigt (0,8)
(0,2) | (0,0)| (0,0)| (0,0) | (0,0)] (0,2)| (0,0)| (0,0) | (0,0) | (0,0)
3 Monate bewittert 0,5 0,5 0,0 0,3 0,2 0,3 1;3 9,2 0,3 05 91,7
hydrothermisch
(0,0 | (0,0)] (0,0)| (0,2) | (0,2) | (0,3) | (0,5) | (0,2) | (0,2) | (0,0) (2,6)
3 Monate bewittert 0,2 0,2 0,0 02 0,0 0,3 1.3 0,0 0,0 0,0 95,7
nachgereinigt
(0,2) | (0,2}] (0,0)| (0,2) | (0,0)| (0,2)] (0,5) | (0,0) | (0,0) | (0,0) 0,9
12 Monate bewittert 0,7 0,7 0,8 0,5 %) 15 4 3.7 0,5 0,5 0,2 76,7
hydrothermisch
0,2)] (0,2) | (0,5)| (0,0)| (0,4) | (0,5)] (0,5) | (0,4) | (0,0)] (0,2) (4,6)
12 Monate bewittert 0,2 0,0 0,0 0,0 12 0,8 15 0,0 0,0 0,0 92,7
nachgereinigt
(0,2) | (0,0) | (0,0)| (0,0) | (0,6) | (0,2)| (0,4) | (0,0) | (0,0) | (0,0) (2,6)
Anmerkung: Bewertung von Kennzahl 0 (vollstindige Entfernung) bis Kennzahl 5 (keine Reinigung);
Mafzahl C =2 x (5- KZ) fiir alle 10 Kennzahlen KZ; Idealsysteme mit Maf8zahl C = 100
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Bewertung der Ergebnisse

Durch die Behandlung mit SILCO-TEC Versiegler G werden den Priifkérpern Anti-Graffiti-Eigen-
schaften verlichen, so dass Graffiti und Farbschmierereien hydrothermisch bzw. mit chemischer

Nachreinigung (hier: Biolon G) entfernt werden kénnen.

Direkt nach der Behandlung ist eine Farberhdhung zu beobachten. Die Bewitterung fiihrt zu einer
Abdunklung der Probekérper. Der Glanzgrad wird durch SILCO-TEC Versiegler G geringftigig
erhoht.

Bei der vorliegenden Priparationstechnik von SILCO-TEC Versiegler G sind bei der Oberflichen-

rauigkeit der Priifkdrper keine relevanten Verinderungen feststellbar.

Die Funktionalitit im Basistest (Parameter C) betrigt 76,7 (hydrothermisch) bzw. 92,7 (chemisch
nachgereinigt) (im Vergleich unbewittert 93,7 (hydrothermisch) bzw. 97 (chemisch nachgereinigt)
und drei Monate bewittert 91,7 bzw. 95,7).

Zusammenfassung

SILCO-TEC Versiegler G erfiille die Forderungen der Einstufungspriifung der Giitegemeinschaft
Anti-Graffiti e.V. fiir oberflichenschiitzende Anti-Grafhti-Systeme.
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Ergebnisse des Basistests

unbewitterte Probekorper
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Ergebnisse des Basistests

Probekorper (prinzipielle Ausgangslage)
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Ergebnisse des Basistests

12 Monate bewitterte Probekorper




