artic 1012 uni
Universalreiniger fiir 6lige Verschmutzungen

Technische Information

Eigenschaften Inhaltsstoffe

- ist ein biologischer Reiniger fur Diesel- und <5% anionische Tenside, <5% nichtionische
Olverschmutzungen . Tenside, nicht pathogene Organismen

- die enthaltenen Bakterien bauen Ol und élige
Wasseremulsionen ab und wirken noch lange Technische Daten
nach der Anwendung pH-Wert: 7

- ist auch fur lackierte Oberflachen gut geeignet Bakterienanzahl: 3.4 x 10° KBE/ml

- ist fUr die Reinigung von Pumpen, Tankanlagen
und Werkhofen bestens geeignet Schutzmassnahmen

- ist eine hochwirksame Mischung aus Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
biologischen Enzymen und Bakterien mit Wihrend der Arbeit nicht essen, trinken,

emulsionsfreien Tensiden

- baut Ole im Abscheider noch wirksam
biologisch ab

- ist emulsionsfrei und geeignet flir Abscheider

- ist besonders wirksam und dabei sehr
umweltfreundlich

rauchen. Fur Kinder unzuganglich aufbewahren.

Lagerung
Im Originalbehalter lagern und extreme
Temperaturen vermeiden

Anwendung

Fir eine effektive Reinigung von Pumpen,
Tankanlagen und Werkhofen artic 1012 uni im
Verhaltnis 1:20 mit Wasser verdinnen
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Gebinde: Verbrauch: Alle Angaben beruhen auf praktischer Erfahrung.
5 It Art.-Nr. 1012.005 50 ml je Liter Waschwasser Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unter-

schiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen.
Mit Erscheinen dieser technischen Information
verlieren friihere Ausgaben ihre Gliltigkeit.

Mérz 2016

30 It Art.-Nr. 1012.030

Postfach 132 I CH-6260 Reiden

T +41 62 758 49 49 I F +41 62 758 49 27 ’DURAteC A( ;
www.duratec.ch I CHE-113.012.616 MWST



